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Nahtabdichtung ‘ Motorhaubenfalz

Im Klebe- und Dichtmassensektor gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten, welche alle unterschied-
liche Schwachen und Nachteile haben. Die Losung ist ein Produkt, das samtliche Vorteile der anderen Produkte in
sich vereint, ohne die Schwéchen zu besitzen, das sich auch fiir schwierige Abdichtungen eignet und auch ohne
Primer fast alles kleben kann.

»»»»» P Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass liberlackierbare, dauerhaft elastische Kle-
ADHESEA | bedichtmasse auf MS-Polymerbasis - Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung!

PRODUKT-HIGHLIGHT IHR VORTEIL

M Lésunasmittel- und isocvanatfrei Gesundheitsunschadlich, auch zur Verklebung von
0 9 y Kunststoffen und Gummis verwendbar
E Sehr gute UV- und Temperaturbestandigkeit (-40 °C Innen und AuBen flexibel einsetzbar, kein Verfarben/
0 bis +100 °C) Vergilben
2
2 Sehr hohes Haftvermdgen Starke, dauerhafte Klebekraft
17 ‘ Extrem hohe Bruchdehnung (400 %) Auch unter extremen Belastungen einsetzbar
J . . 4 E___ Beeindruckende, dauerhafte Elastizitit Materialkostenersparnis durch lange Lebensdauer
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WeiB (0100) Schwarz (0000) Hellgrau (0070) Grau (7042) Dunkelbraun (0980) Beige (0880) Griin (0375)

Art.-Nr. 143 (01.2421.0100)  WeiB (0100) 290 ml Kartusche Art.-Nr. 1432 (01.2424.7042)  Grau (7042) 290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1430 (01.2423.0000)  Schwarz (0000) 290 ml Kartusche Art.-Nr. 1432-6 (01.2459.7042) Grau (7042) 600 ml Beutel
Art.-Nr. 1430-6 (01.2461.0000) Schwarz (0000) 600 ml Beutel Art.-Nr. 1433 (01.2447.0980)  Dunkelbraun (0980) 290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1430T (01.2451.0000) Schwarz (0000) 50 ml Tube Art.-Nr. 1434 (01.2448.0880) ~ Beige (0880) 290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1431 (01.2449.0070)  Hellgrau (0070) 290 ml Kartusche Art.-Nr. 1435 (01.2450.0375)  Griin (0375) 290 ml Kartusche

Wir begeistern Kunden!® www.innotec.at
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Ib | Produkt-Empfehlungen

» Seal and Bond Remover // Klebstoff- & Dichtmassenentferner o
» Seal Guard - Transparent (6100) // Transparenter Primer

» [Easy Grip Gun // Kartuschenpistole

» Repaplast Primer New Formula // Kunststoff-Haftvermittler

» Marathon Pro 600 ml // Beutelpistole %
» Dichtmassen-Diise fiir Wellen-Struktur

Weitere Produkt-Empfehlungen und Ver-
arbeitungswerkzeuge finden Sie auf
www.innotec.at

ﬁ | Anwendungen

Kleben:

Blankes / verzinktes Blech, Aluminium, Kunststoffe, Polyester, Gummi, Glas, lackierte Flachen
(ohne Anschleifen), Karosserieteile wie Seitenwénde (VW-Bus), Dachhaute, Verstrebungen,
Radlaufe, Aufbauten usw...

Verkleben von Designblechen und z.B. Ecopanplatten an Fahrzeugaufbauten
Spoiler auf lackierter Heckklappe bzw. auf Glas

Rundumverbauten, Seitenschweller, Zierleisten, Dachhimmel

Ideal auch bei allen fiihrerscheinfreien Fahrzeugen

Abdichten:

Karosserie-Dichtnéhte aller Art wie z.B. zum Abdichten unter den Heckleuchten, am Schweller,
an der B- und C-Séaule, an den Tiirfalzen und Federbeinaufnahmen, Hochddchern, sowie an
allen StBen und Uberlappungen

Elektrisch durchpunktierbar als Fixierung bei Verklebungen, wie z.B. bei Dachhaut, Seitenwand,
Radlauf (Reparatur-Blech)

Adheseal lasst sich auch Aufwalzen - daher auch ideal als Tritt-, Rutsch- und Kantenschutz
geeignet

Wir begeistern Kunden!®
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Aluleiste auf Granitplatte

M | Anwendungen

Kleben:

Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Nirosta, verzinktes oder blankes Blech,
lackierte Flachen, Alu, pulverbeschichtete Bleche, Color Bleche, ei-
nen GroBteil der Kunststoffe, Corian, Glas (auch Spiegel), Acryl- und
Plexiglas, Polyester, Schaumstoffe, Styropor, Gummi, Holz, Gestein,
Beton, Ziegel, Marmor, Granit usw...

Abdichten:

Mauer-AnschluBfugen, Waschbeton-Platten, Keramik-Fliesen,
Naturstein, Marmor, Verglasungen, Terrassen- und Dehnungsfugen,
Liiftungsschéchte, sémtliche Metallverbindungen, Dachnéhte, bei
Baufeuchtigkeit von Badewannen und Duschtassen

Tipps:

Adheseal ist durch das Fehlen von Weichmachern und Lésungs-
mitteln bei Abdichtungen mit nahezu jedem Isolierglas, wenn der
Randverbund aus Butyl / Polysulfid besteht, sicher einzusetzen.

Adheseal wird haufig auch als Rutsch- oder Trittschutz auf verschie-
densten Oberflachen eingesetzt - wie z.B. auf Beton-, Metall- und
Holzstufen, auf Fliesen, in Duschtassen und Badewannen, auf
Startblocken in Schwimmbédern, bei Nirostastufen und -aufgangen,
als Schutz fiir Tiiren und Wénde, bei Stapler-, Betten- oder Wagerl-
verkehr usw...

(Untergrund dabei mit Innotec Seal Guard - Art.-Nr. 1487 vorprimern
und Adheseal mit Lackroller aufwalzen!)

Fiir Sichtfugen im Nassbereich verwenden Sie bitte Innotec Easy
Seal XS

www.innotec.at
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' | Die richtige Verarbeitung

Vorbehandlung des Untergrundes:

» Zum Reinigen der zu verklebenden oder abzudichtenden Teile muss Innotec Seal and Bond Remover (Art.-Nr. 1270) oder Innotec Multisol (Art.-Nr. 124) verwendet
werden. Den Reiniger auf ein Innotec Multi Wipe (Art.-Nr. 1092) geben und trocken nachwischen, damit der Reiniger optimal abliiften kann

» Abdichtungen / Verklebungen auf speziellen Materialien:
Um eine optimale Haftung bei Abdichtungen oder Verklebungen auf speziellen Oberflachen (z.B. Gummi, Kunststoffen, pulverbeschichtete Bleche etc.) zu gewahrleis-

ten, fiir einen trockenen, sauberen und eventuell angeschliffenen Untergrund sorgen

» Mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic (500 ml - Art.-Nr. 1565 oder 5.000 ml - Art.-Nr. 1564) vorreinigen
» Dinne Schicht Repaplast Primer NF (Art.-Nr. 1595) auftragen - Spriihabstand ca. 25 cm
» \Vor der Weiterbearbeitung ca. 10 Minuten abliiften lassen

Adheseal Verarbeitung:

» Adheseal mit Kartuschenpistole auftragen
» Zum Ausglatten der Dichtraupe kann Innotec Seal Fluid (Art.-Nr. 1274) und wenn anschliessend noch (iberlackiert werden muss Seal and Bond Remover (Art.-Nr. 1270)
oder Multisol (Art.-Nr. 124) verwendet werden (Achtung: Ca. 20 Min. gut abliiften lassen!)

Uberlackieren:

» Adheseal ist nach 10 Minuten (aber innerhalb von max. 4 Std.) mit allen Lacksystemen nass in nass tberlackierbar

» Vor einer spateren Uberlackierung (nach 4 Std.) muss Repaplast Primer New Formula (Art.-Nr. 1595) verwendet werden!
» Den Primer mindestens 10 Minuten abliiften lassen!
» Die Verarbeitungstemperatur liegt bei +5 °C bis +35 °C - In diesem Temperaturbereich liegt die Hautbildung bei ca. 10 Minuten
Bei einer hoheren Temperatur nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, damit gibt es auch eine schnellere Hautbildung. (Ca. 2 bis 3 Minuten)
» Die Durchhértungszeit liegt bei ca. 3 mm pro 24 Stunden

Reinigung:

» Uberschiissiges Adheseal auf Untergrund oder Werkzeug mit Innotec Seal and Bond Remover oder Innotec Multisol entfernen
» Hinweis: Bei Glasverklebung UV-Schutz dringend erforderlich! i
» Anmerkung: Bei einer Abweichung von der oben beschriebenen Arbeitsweise muss Innotec Osterreich verstandigt werden!

@ | Technische Daten

Basis Silanmodifizierte Polymere Hautbildung ca. 10 Minuten

Dichte ca. 1380 kg/m? Grifftrocken ca. 4 Stunden

Konsistenz Pastos Durchhértung ca. 3 mm in 24 Stunden

Losungsmittel Keine Minimale Fugenbreite 4 mm (minimale Schichtdicke bei Verklebung:

Harte ca. 55 (Shore A) 3 mm)

Bruchfestigkeit (Zug-  ca. 2,60 N/mm? (nach DIN 53504) Maximale Fugenbreite 15 mm

festigkeit) Dauerdehnung 20 %

Bruchdehnung (%) ca. 400 % (nach DIN 53504) Material-Reinigung Mit Innotec Multisol

Modul ca. 1,5 N/mm? (bei 100 % Dehnung) (nach DIN Hénde-Reinigung Mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
53504) Lagerfahigkeit 12 Monate in ungedffeter Originalverpackung

Scherfestigkeit 1,70 N/mm2 (nach DIN 53283) Kiihl und trocken lagern

Riickstellvermdgen ca. 80 % Batchcodetyp F

Temp.-Bestindigkeit -40 °C bis +100 °C Einzelheiten Unter dauernder Wasserbelastung setzt das Pro-

UV-Bestandigkeit Gut. Leichte Verfarbung kann auftreten ?rglid einen geringen Prozentsatz an Zinnkatalysator

Wasserbestandigkeit ~ Gut OEM Genehmigung

Losungsmittelbest. MaBig CE-Zertifizierung Innotec Adheseal ist ein Produkt mit CE-Kennzeich-

T e e

itandvermogen Gut n:?]g (DoP Nr. 01 242p30000) von unsergr Website

eststoffgehalt 100 % herunterladan.
Schrumpfung ca. 4,7 %

Verarb.-Bedingungen

Mindestens +5 °C

Wir garantieren die Erfilllung der angefiihrten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. www.innotec.at zu Uberpriifen, ob sie iber die aktuellste Version der Produkt-Information verfiigen. Physikalische, sicherheitstechnische
Angaben, insbesondere Vorschlége fiir Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum toxikologische und okologische Daten fiir den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz fur notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzufiihren sind. Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen
Je nach den konkreten Umstanden bzgl. Untergriinden, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, konnen Ergebnisse von den Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfiigige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren.
darin angefiihrten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusétzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angefiihrte Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen kdnnen, sind eventuell iibermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte

Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftich bestdtigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter zu verstehen.

Wir begeistern Kunden!® www.innotec.at



